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ekey® TOCA integra




ekey® TOCA integra

Einfach

Mit wenigen Handgriffen
und Standardwerkzeugen
installieren Sie Finger-
scanner und Steuerein-
heit wahrend des Ferti-
gungsprozesses in die
Tar.

Innerhalb der Tir werden
die Komponenten mit
den mitgelieferten Kabeln
Uber einfache Stecker
verbunden.

Varianten

Komfortabel

Auf der Baustelle wird die Tlr [ ]
genauso komfortabel montiert

wie eine ganz normale Standard-

tlr mit elektrischem Schloss oder

E-Offner. Die Stromversorgung

erfolgt bauseits tUber lediglich ein

Kabel, das Schloss wird von der

Steuereinheit mit Strom versorgt.

Sicher

Durch ein durchdachtes Stecker-
system mit unterschiedlichen
Steckern fiir den Fingerscanner
bzw. die Steuereinheit ist eine
Verwechslung oder eine falsche
Verbindung ausgeschlossen.
Samtliche am Markt verfligbaren
elektrischen Schlésser konnen
von ekey® TOCA integra ange-
steuert werden.

Klick - klick - fertig!
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Variante 1Bmm Variante 20mm, 24mm
Stulpbreiten:
18mm 20mm 24mm 18.5
—p 21mm Tirblate d
L1 3mm
Bohrungen fur
Befestigungs
-schrauben
{optional)
273.
Stecker X3
min, 15mm
Jumper 1 huslass Fir Kabelzufuh-
rung (von Fingerscan-
Stecker X6 ner, Motorschloss und
Hauptzuleitung, die
Position der Ausnehm-
ung ist frei wahlbar)
Stecker X1
| 29mm
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